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Umisténi technologickych Sachet filtrace, protiproudu:

Predmétem smlouvy o dilo mohou byt tyto typy technologickych Sachet:

B technologicka Sachta s vikem pro instalaci filtrace a protiproudu (@ 150, vyska 120 cm)
B technologicka Sachta s vikem pro instalaci filtrace (@ 120, vySka 120 cm)
B technologicka Sachta s vikem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm - d/§/v)

Umisténi technologickych Sachet filtrace, protiproudu:
Doporucujeme zvazit umisténi technologické sachty (at
uz na kompletni technologii nebo pouze na protiproud)
a pripravit vykop pro umisténi Sachty. Vypocet pro
spravnou hloubku vykopu pro Sachtu a spravny schod
pod ni (abychom dostali pozadovanou vysku konecné
nivelety s bazénem), nalezneme o stranku zpét. Viykop
pro technologickou Sachtu nelze umistit v mistech
budouciho kolejisté zastfeSeni. Pri urCovani hloubky
vykopu technologickeé Sachty, pocitame s tim, Ze Sachta
prevysuje okolni terén.

Doporucujeme prevyseni technologické Sachty vcetné
vika minimalné o 4 cm (dle mistnich odtokovych
podminek z celé plochy kolem $achty), tomu odpovida
prevyseni o 3,2 cm bez vika (tloustka vika je 0,8 cm).
Dno Sachty se zameérné tepelné neizoluje, aby Sachta
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byla v zimé ,vytapeéna” zemnim teplem. Zaroven

s vykopovymi pracemi, doporucujeme zvazit, privedeni
odpadni destové kanalizace pfimo k technologické
Sachté. Diky tomuto je pak mozné pfipojit bazénovou
technologii rovnou na odpad, ¢imz ziskate vetsi komfort
pri bazénoveé udrzbé, pfi vypousténi vody z filtrace aj.
Pokud je soucasti dodavky protiproudé zarizeni,
technologické Sachty se umistuji vzdy v ose bazénu.
Maximalni vzdalenost od vnéjsiho obrysu skeletu
bazénu je 2000 mm. Pokud bude protiproud umistén
mimo osu skeletu bazénu, bude jeho vykon mensi.
Pokud je soucasti dodavky pouze Sachta pro instalaci
filtracniho zafizeni, mdze byt tato Sachta umisténa
kdekoliv do vzdalenosti 8000 mm, avsak minimalni
vzdalenost od vnéjsi hrany bazénu je 500 mm.
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Sife a délka vykopu pro technologické $achty

Priklad: Vnéjsi primér Sachty 126,5 cm Rozmér vykopu 186,5 x 186,5 cm
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Pudorys vykopu

Pudorys vykopu pro bazén a technologickou Sachtu

jednotky v mm
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Pudorys vykopu pro bazén, technologickou a protiproudou Sachtu

jednotky v mm
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Dekujeme,
Z€ vyuzivate vyrobky
spolecnosti ALBIXON
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V ndvodu jsou pouzity ilustra¢ni fotografie. Chyby v sazbé i tisku vyhrazeny.
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