BEZPECNOSTNI LIST

@
Prox’m dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878

Vlockovac tekuty

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009

Datum revize BL: 02.03.2026

Cislo revize: 4

ODDIL 1: Identifikace smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku
\'4 A\'4 r
Vlockovac tekuty
Vyrobce: PROXIM s.r.o.
Adresa: Rybitvi, 533 54, Stara Obec 318, Ceska republika
Distributor: Albixon a.s.
Adresa: Zbraslavskd 55/5a, 159 00 Praha 5, Ceska republika, www.albixon.cz
1.2 Pfislusna urcena pouziti smési a nedoporucena pouZziti

Urcenad poutziti:

Nedoporucena poufiti:

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Obchodni nazev: PROXIM s.r.o.
Sidlo: Rybitvi, 533 54, Stara Obec 318, Ceska republika
Identifikacni Cislo: 45538727
Tel: +420 466 530 357
WWW: WWW.proxim.cz

Zpracovatel BL:

Uprava vody v bazénech.

Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, ktera jsou uvedena vyse.

Ing. Jan Kroupa, Ph.D., infobl@proxim-pu.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02,

www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Vainé poskozeni odi, kategorie 1, H318 Zplisobuje vazné poskozeni odi.

2.2 Prvky oznaceni

Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1, H290 MUze byt korozivni pro kovy.

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol:

Signalni slovo:
UFI:
Obsahuje:

H-véty:

P-pokyny:

Dopliujici informace:

NEBEZPECI
FQO0-VO1M-400E-3UPK
Chlorid hlinity, basicky

H290 Mlize byt korozivni pro kovy.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P302/352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
P305/351/338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.
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Prox’m dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878

BEZPECNOSTNI LIST

Vlockovac tekuty

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009 Datum revize BL: 02.03.2026 Cislo revize: 4

2.3

Dalsi nebezpecnost

Tento produkt neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Tento produkt neobsahuje SVHC Iatku v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2

Smési
CAS
Nazev slosk Obsah (hmot. %) EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
v sah fhmot. % Index N° 1272/2008 (CLP)

Reg. Cislo

1327-41-9

215-477-2 .
Chlorid hlinity, basicky 10-20 Eye Dam. 1 H318

Met. Corr. 1 H290
01-2119531563-43-0000

Uplné znéni H-vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

43

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. PFi stavech ohroZujicich Zivot je tfeba
provadét resuscitaci: PostiZzeny nedycha - je nutné okamzité provadét umélé dychani. Zastava srdce - je nutné okamzité zahajit
nepfimou masaz srdce. Bezvédomi - je nutné postizeného ulozit do stabilizované polohy na boku.

Pti nadychani:

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Podle situace lze doporucit: vyplach ustni dutiny, pfipadné nosu
vodou a lékarské oSetreni.

Pti styku s kazi:

Ihned svlecte potfisnéné Satstvo; pred mytim nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky, ndramky, jsou-li v mistech zasazeni
kliZe. Postizené mista na kdzi okamZité oplachnéte velkym mnoZstvim vlazné vody. Poleptané ¢asti klize prekryjte sterilnim obvazem.
Pfivoleite |ékare.

Pti zasaZeni odi:

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka prsty (tfeba i nasilim). Vyplach provadéjte nejméné 15 minut.
Pokud drdzdéni neustava, vyhledejte Iékare.

PFi poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Okamzité vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5dI chladné vody. Nepodavejte zadné jidlo. lhned
zajistéte lékarské osetreni.

Ochrana poskytovatell prvni pomoci:

Neuvadi se.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky

Nejsou znamy

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Nutné pripravky k zabezpeceni okamzitého oSetteni, kderé by mély byt na pracovisti: Voda

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: oxid uhlicity, prasek, voda tfiStény proud, vodni mlha; rozsahlé poZary: péna odolnd alkoholu
Nevhodna hasiva: plny vodni proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési

Pti plisobeni silnych oxidacnich Cinidel a zvysené teploté (nad 200 °C), se miZe uvolfiovat chlor.
Pokyny pro hasice

Ochranny oblek zakryvajici celé télo a oblicej, pfi uvolnéni skodlivych plynd autonomni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
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Proxim

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878
Vlockovac tekuty

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009

Datum revize BL: 02.03.2026

Cislo revize: 4

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazenou oblast. Izolujte nebezpecnou oblast a zakazte pfistup. Uvédomte mistni nouzové
stredisko (hasici, policie). Nedotykejte se materialu, ktery unikl mimo obaly. P¥i praci a po jejim skonceni, je az do dikladného omyti

mydlem a teplou vodou,

zakazano jist, pit a koufrit.

6.2 Opatieni na ochranu zZivotniho prostiedi
Zabranit praniku latky do pady, odpadnich systému, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi

Nechat nasdaknout do inertnich sorpénich prostfedk(. Mozno neutralizovat vapnem. Shromazdit do vhodnych oznacenych,
nepropustnych oball a podle okolnosti bud' predat do zafizeni pro zpracovani odpadu, nebo k likvidaci v souladu s platnou

legislativou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ostatni - viz oddily 8, 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
PFi manipulaci s pfipravkem nejezte, nepijte ani nekurte. PouZivejte vhodné pracovni ochranné pomducky (viz 8.2).

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Chrante pfed mrazem.
Obaly skladujte oddélené od potravin. Neskladujte spolecné s oxidacnimi Cinidly. Minimalné 1x ro¢né provést Cisténi skladovacich a
davkovacich nadrzi. Vhodné obalové materialy: PE, PP, PVC, pogumovana ocel; Nevhodné obalové materialy: hlinik, méd’, nelegovana
ocel, obaly s galvanizovanym povrchem; Skladovaci tfida: 8B - nehoflavé Ziravé kapaliny.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouiziti

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expozicni limity:

Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-P) a
pFipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m?) [ NPK-P (mg/m3) |Pozndmka
Z4dna data k dispozici.
Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Unie:
- 3
Latka CAS Limitni hodnoty (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
Z4dna data k dispozici.
DNEL:
Chlorid hlinity, basicky (CAS: 1327-41-9)
Exponovana skupina a ., . -
. Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 16,4
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg puw/d 4,6
Spotrebitelé
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 4
Dermalni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/Kg puw/d 2,32
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 2,3
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Proxim

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878

Vlockovac tekuty

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009

Datum revize BL: 02.03.2026

Cislo revize: 4

8.2

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

Omezovani expozice
Technicka opatreni:

Individualni ochranna opatieni
Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana oci a obliceje:
Ochrana kiizZe:

Tepelné nebezpedi:
Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Neuvadi se.

PFi normalni manipulaci neni tfeba.

Gumové nebo PVC rukavice. Pfi plném kontaktu i pfi postfikani: material na rukavice:
nitrilovy kaucuk, tloustka vrstvy : 0,11 mm, doba protrZeni : >480 min.

ochranné bryle nebo oblic¢ejovy stit
pracovni oblek a pracovni obuv

neuvadi se

DodrZujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti Uniklim do

vodnich tokd, pady a kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost Hodnota Metoda
Skupenstvi: Kapalina

Barva: Svétle Zluta

Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zdpachu: Neuvadi se

pH : 1-4(100%)

Bod tani/bod tuhnuti (°C):

- 18 °C, pocatek krystalizace - 15
°C

Bod varu nebo pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu (°C):

100

Bod vzplanuti (°C):

Zadna data k dispozici.

Rychlost odparovani:

Nestanovena

Hoflavost (pevné latky, plyny, kapaliny):

Nehortlava latka

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: |Nevybusny
Tlak pary (20°C): Neuvadi se
Tlak pary (50°C): Neuvadi se
Relativni hustota pary: Neuvadi se
Hustota a/nebo relativni hustota 1,18-1,27

(g/cm3, 20°C):

Rozpustnost (20°C):

zcela rozpustny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda |Neuvadi se
(log.hodnota):

Teplota samovzniceni (°C): Neuvadi se

Teplota rozkladu (°C): Nad 200 °C
Kinematicka viskozita: Zadna data k dispozici.
Index lomu (20°C): Neuvadi se

Oxidacni vlastnosti: Nema oxidacni vlastnosti
Vybusné vlastnosti: Nevybusny

Dalsi informace

Obsah VOC (%): 0

Obsah susiny: Neuvadi se

Doplnujici informace:

Zadna data k dispozici.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1, H290 MUZe byt korozivni pro kovy.

Latky a smési korozivni pro kovy

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:
Z4adna data k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
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BEZPECNOSTNI LIST

Vlockovac tekuty

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009

Datum revize BL: 02.03.2026

Cislo revize: 4

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivita

Za normalnich podminek je vyrobek stabilni.

Chemicka stabilita

Za normalnich podminek je produkt stabilni.

Moznost nebezpecnych reakci
Silnd oxidacni ¢inidla, alkalie.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vysoka teplota.
Neslucitelné materialy

Nelegované oceli, galvanizované povrchy.

Nebezpecné produkty rozkladu

Mozny vyvin chloru pfi vyssich teplotach ¢i smichani s oxidac¢nimi Cinidly.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych
sloZzek

Chlorid hlinity, basicky (CAS: 1327-41-9)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

> 300 - < 2 000 mg/kg bw, LD50

oralné:

OECD 423, priukazna studie otkan
P 500 mg/kg bw, other: 7aludeéni sonda P
OECD 402, klicova studie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal potkan
OECD 403, klicova studie >5 mg/L air, LC50 vdechnuti: potkan
aerosol

Vazné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 405, klicova studie kategorie 1 oko kralik

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

OECD 404, klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

dermal

kralik

Senzibilizace dychacich cest/kdze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

dermal

morce

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dn3 data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 422, klicova studie

200 mg/kg bw/day, NOAEL
18 mg/kg bw/day, NOAEL

1 000 mg/kg bw/day, LOAEL
90 mg/kg bw/day, LOAEL

1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
90 mg/kg bw/day, NOAEL

1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
90 mg/kg bw/day, NOAEL

oral

potkan
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Datum vytvoreni BL: 2.1.2009
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11.2

ca. 0.25 mg/m?3 air (analytical),

rikazna studie i other:

p NOAEC inhal

Karcinogenita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

klicova studie

5 ppm, NOAEL

oralné: pitna Y
mys
voda

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
. . ., alné:
OECD 474, klicova studie negativni (v)ra nev i potkan
Zaludecni sonda
Toxicita pro reprodukci:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

OECD 422, klicova studie

1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
90 mg/kg bw/day, NOAEL
1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
90 mg/kg bw/day, NOAEL

ordlné:

. L potkan
Zaludec¢ni sonda

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

74dn4 data k dispozici.

smeés:

Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:
Ziravost / drazdivost pro kizi:
Senzibilizace dychacich cest/kdze:
STOT - jednorazova expozice:
STOT - opakovana expozice:
Karcinogenita:

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Informace o dalsi nebezpecnosti

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Vyrobek nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Dalsi informace:
74dna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.

Chlorid hlinity, basicky (CAS: 1327-41-9)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
. . . >=1 000 mg/L, NOEC/ 96 h
e Danio rerio (previous name:
Akutni toxicita pro ryby Brachydanio rerio) >85.9 mg/L, LC50/96 h OECD 203
Y >0.42 mg/L, LC50 / 96 h
>=100 mg/L, NOEC /48 h
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 4 / OECD 202

>=0.31 mg/L, NOEC /48 h
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12.2

123

124

125

12.6

12.7

Akutni toxicita pro rasy

Pseudokirchneriella subcapitata
(previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

0.046 mg/L, NOEC/ 72 h
0.14 mg/L,EC10/72h
0.644 mg/L, EC50 /72 h
<0.046 mg/L, NOEC/ 72 h
0.04 mg/L, EC10/ 72 h
0.04 mg/L, EC50/72 h
0.02 mg/L, NOEC/72h
0.051 mg/L, EC10/72 h
0.24 mg/L, EC50/72 h
<0.02 mg/L, NOEC/ 72 h
0.015 mg/L, EC10/72h
0.075 mg/L, EC50 /72 h

OECD 201

Perzistence a rozlozitelnost

Anorganicka latka. Produkt hydrolyzuje.

Bioakumulacni potencial
Neni ocekavan.

Mobilita v padé

Vyrobek je ve vodé zcela rozpustny. Mobilita v pidé Ize pfedpokladat.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Jiné nepfiznivé ucinky

Produkt je anorganicka latka pouzivana pro Cisténi a Upravu vod. Ve vodé ( v rozmézi pH 5 — 7) hydrolyzuje za tvorby hydroxidt

hliniku. PGsobenim této reakce se pH ve vodé snizuje. Jsou-li pfitomny fosfaty, mize dojit ke vzniku hlinito-fosfatovych

komplexa.(WGK): 1, slabé ohroZuiici

vodu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady
Katalogové cislo odpadu smési:

Katalogové Cislo obalu:

Doporuceny postup odstranovani
odpadu smési:

Doporuceny postup odstranovani

odpadnich oball znedisténych smési

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které
mohou ovlivnit zplsob nakladani' s
odpady:

Zamezeni odstranéni odpadd
prostfednictvim kanalizace:

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady:

Zadna data k dispozici.

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Nepotiebné zbytky jsou nebezpecnym odpadem. Za dodrZeni vSech bezpecnostnich
predpish prevést latku do nepropustného oznaceného obalu, nasledné predat k likvidaci
bud've sbéru nebezpecnych odpadi, nebo predat opravnéné osobé podle zdkona o
odpadech, nebo Ize odpad také prepravit zpét k vyrobci na prepracovani, nebo uloZit na
povolené sklddce chemickych odpadU. Prazdné nevycisténé obaly jsou nebezpecnym
odpadem. Obaly po malobaleni vyplachnout vodou a dat do separovaného sbéru

| DSR4l PO O PR PR .2

GRRPURIURUN | [URGN U R

Primyslové obaly predat k likvidaci specializované firmé. Dalsi udaje: likvidace musi
: probihat v souladu se zdkonem a souvisejicimi predpisy v platném znéni.

Zadna data k dispozici.

Zabezpecit proti povétrnostnim vliviim. Zamezit Gniku odpadu do vody/ptdy/kanalizace. V
pfipadé uniku informujte prislusné organy.

likvidace musi probihat v souladu se zakonem a souvisejicimi predpisy v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
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. BEZPECNOSTNI LIST
Prox’m dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878
Vlockovac tekuty
Datum vytvoreni BL: 2.1.2009 Datum revize BL: 02.03.2026 Cislo revize: 4

Typ pfepravy Pozemni doprava ADR / RID Namofni preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1 UN ¢cislo nebo ID Eislo 3264 3264 3264
Oficialni (OSN LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA

10 o',:;ae::)fla,m, ) o ANORGANICKA, L. (Chorid | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,

S L P R L INORGANIC, N.O.S. INORGANIC, N.O.S.
pfepravu hlinity, basicky)
Trida / téidy
nebezpecnosti pro 8 8 8
pifepravu
Identifikacni Cislo 30
nebezpecnosti
EmS - F-A, S-B -
14.3 (passanger/cargo)
Pokyny pro baleni POO1 / IBCO3 / LPO1 / ROO1 POO1;LPO1 / IBCO3 (IBC) passanger/carg
852 /856

Bezpecnostni znacky 8

14.4  |Obalova skupina I [ I II

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Ne.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Z4adna data k dispozici.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastrojti IMO
Neaplikovatelné.

Dalsi udaje

Typ prepravy Pozemni doprava ADR / RID Namofrni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
Omezené mnozstvi: 5L 5L Y841

Vynaté mnozstvi: El E1l E1l

Prepravni kategorie: 3 - -

Kéd omezeni pro tunely: (E) - -

Segregacni skupina: - SGG1;SG36;SG49 -

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Pfredpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpist
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech...
Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach...
Z3akon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé
Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...
NV ¢. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,...
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech
Nafizeni (ES) €. 528/2012 o biocidech
Nafizeni (ES) ¢. 2019/1009, o hnojivech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
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Proxim

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢.2020/878
Vlockovac tekuty

Datum vytvoreni BL: 2.1.2009

Datum revize BL: 02.03.2026 Cislo revize: 4

Nebylo provedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vsech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

Trida nebezpecnosti: Eye Dam. 1 - Vazné poskozeni oci, kategorie 1

H-véty:

Zkratky:

ADN
ADR
CAS
DNEL
EC50
EINECS
IATA
ICAO
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NPK-P
OEL
PBT
PEL
PNEC
RID

STEL
VvOoC

vPvB
WGK

Met. Corr. 1 - Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

H290 MUze byt korozivni pro kovy.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Vnitrozemské vodni cesty

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
Chemical Abstracts Service

Odvozend Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)
U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravci

Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpeéného zbozi
Mezindrodni pfedpis o namoftni prepravé nebezpecnych véci
Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
Smrtelna davka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

Zadny pozorovatelny nevratny tcinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
Zadny pozorovatelny nevratny G¢inek zatiZeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny Gcinek koncentrace (no observable effect concentration)
Nejvyssi pfipustna koncentrace na pracovisti

Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

Pripustny expozi¢ni limit

Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect concentration)

Rad pro mezinarodni zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
Organické tékavé latky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Tridy nebezpecénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Klasifikace byla provedena na zakladé udajli ze zkousek.

Revize 4: dle Natizeni Komise (EU) ¢.2020/878
Tato verze nahrazuje verzi bezpecnostniho listu ze dne: 1.5.2017

Pokyny pro skoleni:

Vseobecna Skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a pfipravky.
Dalsi informace:

Ptipravek neni urcen pro pfimy styk s potravinami, ndpoji a krmivy.
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